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Paltamon kalkki  
 
 Tyyppinimi:    kalkkikivi 
 
 Kauppanimi:   Paltamon kalkki 
 
 Neutraloiva kyky (Ca):  30 % 
 
 Nopea neutraloiva kyky (Ca): 12 % 
 
 Sivuravinteet:  Kalsium (Ca)  19% 
    Magnesium (Mg) 5% 
  
 Hienous:   100 % läpäisee 2,5 mm:n seulan 
    50 % läpäisee 0,25 mm:n seulan 
  
 Kosteus:    1 % 
 
 Kuiva-ainepitoisuus:  99 %  
  
 Haitalliset raskasmetallit:    
   Mitattu  Lannoiteasetuksen
   pitoisuus  24/11 enim. pitoisuus
     
 Arseeni (As)  3 mg/kg   (25 mg/kg) 
 Elohopea (Hg) 0,03 mg/kg   (1,0 mg/kg) 
 Kadmium (Cd) 0,3 mg/ kg   (1,5 mg/kg) 
 Kromi (Cr)  20 mg/kg   (300 mg/kg) 
 Kupari (Cu)  20 mg/ kg   (600 mg/kg) 
 Lyijy (Pb)  10 mg/kg   (100 mg/kg) 
 Nikkeli (Ni)  20 mg/kg   (100 mg/kg) 
 Sinkki (Zn)  50 mg/kg   (1500 mg/kg) 
  
  
 Käyttötarkoitus: 

Kalkitusaine maan happamuuden neutralointiin sekä kalsium- 
ja magnesiumlannoitukseen. 
 

Käyttöohje: 
Viljavuustutkimuksen mukaisesti. Mikäli viljavuustutkimusta ei 
ole suoritettu, peruskalkitukseen 5 –10  tn / ha, jonka jälkeen 
ylläpitokalkitukseen 5 tn / ha 3 vuoden välein.  
 

Alkuperämaa:  Suomi 
 
Valmistaja:   Juuan Dolomiittikalkki Oy 
   Reetinniemen tehdas, Paltamo 
 
Myyjä:   Juuan Dolomiittikalkki Oy 
   Onnipolku 1 

83900 JUUKA 
    050 303 1182 


